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NOS OUTILS À VOTRE SERVICE !

Disponibilité, adaptabilité et efficacité sont les atouts de l’entreprise depuis sa création.

Toujours attentifs à vos besoins sur chantier, à l’écoute de vos remarques et demandes, 
en permanence nos équipes adaptent, fabriquent, innovent pour que mois après mois 
de nouveaux équipements rejoignent le parc à votre service.

AQUATRAV LOCATION À SES DÉBUTS…

En 1986, Jacques ROUQUETTE a créé l’entreprise de travaux aquatiques TTS spécialisée 
en interventions par scaphandriers, génie civil aquatique, dragage, faucardage, etc. 
En 1997, il a conçu un porte-outils amphibie primé par l’Anvar destiné à l’entretien 
des cours d’eau.
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POUSSEURS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Zones de navigation : fluvial 3, 4

Longueur : 7.35 m

Largeur : 2.85 m

Poids : 8 000 kg

Tirant d’air : 3.80 m / 2.10 m position basse

Tirant d’eau : 0.90 m

POUSSEURS
150 CV

MOTORISATION

Moteur John Deere

Puissance : 110 kW (150CV)

Electricité : 24 V

Carburant : GNR

Réservoirs : 2 x 600 litres

Consommation maxi : env 40 l/h

TRANSPORT / ÉQUIPEMENTS

Type de transport : Semi-remorque plateau

Hauteur de transport : 2.80 m

2 câbles de brélage sur vérins télécommandés

Ancre et ligne de mouillage

Motopompe

Armé au fluvial (VHF, trousse de secours, aussières, feux de secours, etc.)

SYSTÈME DE PROPULSION

1 Schottel SRP 50 orientables à 360°

Vitesse maxi : 20 km/h

Capacité de poussage : 190 tonnes



POUSSEURS
250 CV

MOTORISATION

Moteur Deutz 12 cylindres en V refroidi par air

Puissance : 184 kW (250CV) à 2 150 tr/mn

Electricité : 24 V

Carburant : GNR

Réservoirs : 2 x 200 litres

Consommation maxi : env 40 l/h

TRANSPORT / ÉQUIPEMENTS

Type de transport : Gabarit standard

Hauteur de transport : 2.30 m

2 treuils de brélage manuels

Ancre et ligne de mouillage

Motopompe

Armé au fluvial (VHF, trousse de secours, aussières, feux de secours, etc.)

SYSTÈME DE PROPULSION

2 Schottel SRP 50 orientables à 360°

Vitesse maxi : 20 km/h

Capacité de poussage : 460 tonnes, convoi 35.00 m x 10.00 m

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Zones de navigation : fluvial 2, 3, 4

Longueur : 7.45 m

Largeur : 2.48 m

Poids : 4 800 kg

Tirant d’air : 2.20 m / 1.60 m pare-brise replié

Tirant d’eau : 0.60 m



POUSSEURS
450 CV

MOTORISATION

Moteur : VOLVO D13MH - 2016 - conforme EU stage III A

Puissance : 331 kW (450CV) à 1 800 tr/mn

Carburant : GNR

Consommation maxi : env 40 l/h

Réservoirs : 2 x 1000 litres

ÉQUIPEMENTS

2 treuils de brélage manuels

Annexe de sécurité

Groupe électrogène : 15 kVA 220V / 380V

Convertisseur : 24 /220 V

Armé au fluvial (VHF, AIS, trousse de secours, aussières, etc.)

LOGEMENT MARINIER

1 chambre

1 salle d’eau / douche / WC

1 salon / cuisine équipée

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Zones de navigation : fluvial 3, 4

Longueur : 13.00 m

Largeur : 5.09 m

Tirant d’air : 4.20m

Tirant d’eau : 1.90 m

Timonerie auto élévatrice

Capacité de poussage : 700 tonnes, convoi 85.00 m x 7.50 m



BARGES



BARGES
22 m3

TRÉMIE

Volume : 22 m3

Longueur : 9.00 m

Largeur : 1.88 m

ÉQUIPEMENTS

10 chandeliers garde-corps et câbles

Benne preneuse 800 litres

TRANSPORT

Type de transport : Camion plateau cat. 1

Nombre de semi-remorque plateau : 1 camion pour 2 barges

Poids d’un élément : 9 tonnes

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Zones de navigation : fluvial 2, 3, 4

Longueur : 13.50 m

Largeur : 2.96 m

Hauteur : 1.34 m

Tirant d’eau à vide : 0.30 m

Tirant d’eau maxi : 1.00 m

Port en lourd : 40 tonnes

Poussage dans les deux sens



BARGES
72 m3  démontable

TRÉMIE

Volume : 72 m3

Longueur : 15.03 m

Largeur en haut : 3.18 m

Largeur au sol : 2.00 m

ÉQUIPEMENTS

16 chandeliers garde-corps

TRANSPORT

Type de transport : Gabarit standard

Nombre de semi-remorque plateau : 4

Poids d’un élément : 10.50 tonnes

Dimensions d’un élément : 12.10 m x 2.45 m x ht 2.15 m

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Zones de navigation : fluvial 2, 3, 4

Longueur : 24.04 m

Largeur : 4.87 m

Hauteur : 1.95 m

Tirant d’eau à vide : 0.46 m

Tirant d’eau maxi : 1.46 m

Port en lourd : 108 tonnes

Poussage dans les deux sens



BARGES CLAPET
160 m3 démontable

TRÉMIE

Volume : 160 m3

Longueur : 19.50 m

Largeur en haut : 5.10 m

Ouverture en clapage : 1.82 m

SYSTÈME D’OUVERTURE

Groupe hydraulique en cale

Deux vérins d’ouverture/fermeture

Ouverture à distance par radiocommande

ÉQUIPEMENTS

1 treuil de mouillage et une ancre

Chandeliers sur hiloires

3 aussières

TRANSPORT

Type de transport : Gabarit 2ème catégorie

Nombre de semi-remorque : 4

Poids d’un élément : 25 tonnes

Dimensions d’un élément : 16.00 m x 3.60 m x ht 3.10 m

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Zones de navigation : fluvial 2, 3, 4

Longueur : 31.30 m

Largeur : 7.00 m

Tirant d’eau maxi : 2.20 m

Port en lourd : 322 tonnes

Poussage dans les deux sens



BARGES CLAPET
200 m3  démontable

TRÉMIE

Volume : 200 m3

Longueur : 22.00 m

Largeur en haut : 5.20 m

Ouverture en clapage : 2.40 m

SYSTÈME D’OUVERTURE

Groupe hydraulique en cale

Deux vérins d’ouverture/fermeture

Ouverture à distance par radiocommande

ÉQUIPEMENTS

1 treuil de mouillage et une ancre

Chandeliers sur hiloires

3 aussières

TRANSPORT

Type de transport : Gabarit 2ème catégorie

Nombre de semi-remorque : 4

Poids d’un élément : 30 tonnes

Dimensions d’un élément : 19.00 m x 3.70 m x ht 4.10 m

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Zones de navigation : fluvial 2, 3, 4

Longueur : 37.00 m

Largeur : 7.30 m

Tirant d’eau à vide : 0.46 m

Tirant d’eau maxi : 2.20 m

Port en lourd : 320 tonnes

Poussage dans les deux sens



PONTONS MODULAIRES
À BROCHES



PONTONS MODULAIRES
À BROCHES

ASSEMBLAGE

Axes acier et oreilles d’assemblage

ÉQUIPEMENTS

Pieux stabilisateurs : relevage manuel ou hydraulique Ø 300 mm / HBE220

Armé au fluvial (mât de feux, bouées couronnes, etc.)

TRANSPORT

Type de transport : Gabarit standard

Choix de chargement : 2 caissons par semi-remorque plateau + demi-
caissons ou 6 demi-caissons par semi-remorque plateau

CARACTÉRISTIQUES

Zones de navigation : fluvial 2,3,4

Largeur : 2.23 m

Hauteur : 1.50 m

Tirant d’eau à vide : 0.33 m

DEMI-CAISSONS

Longueur : 4.63 m
Largeur : 2.43 m
Hauteur : 1.50 m
Masse à vide : 3.8 tonnes

CAISSONS

Longueur : 9.43 m
Largeur : 2.43 m
Hauteur : 1.50 m
Masse à vide : 6.9 tonnes



Configuration : P 2
Charge statique centrée :

 1,8 tonnes

943

463

44 m2

Configuration : P 4 L
Charge statique centrée :

 9,5 tonnes

1 903

463

88 m2

Configuration : P 5
Charge statique centrée : 35 tonnes

1 183

943 112 m2

Configuration : P 3
Charge statique centrée : 

6 tonnes

943

703

66 m2

Configuration : P 4 C
Charge statique centrée : 

32 tonnes
943

943 88 m2

Configuration : P 6 L
Charge statique centrée : 20 tonnes

1 903

703 134 m2

QUELQUES EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

Configuration : P 10
Charge statique centrée : 170 tonnes

Configuration : P 9 L
Charge statique centrée : 62.1 tonnes

Configuration : P 11
Charge statique centrée : 187 tonnes / Grue treillis 60 tonnes

2 383

2 623

943

943

225 m2

202 m2

247 m2

2 863

703



LES ACCESSOIRES

BOLLARDS DOUBLES CHAUMARDS PASSE-CÂBLE

PIEUX HYDRAULIQUES À CÂBLE PIEUX LIBRES

CHANDELIERS GARDE-CORPS PLAQUES INTER-CAISSONS

GROUPES HYDRAULIQUES BOUÉES PARE-BATTAGES

Bois de roulage et plus, nous consulter

Configuration : P 18
Charge statique centrée : 454 tonnes

Configuration : P 12-6
Charge statique centrée : 377 tonnes

338 m2

407 m2

2 863

2 863

1 183

1 423



PONTONS MODULAIRES
LOURDS



PONTONS MODULAIRES
LOURDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Zones de navigation : fluvial 2,3, 4

Tirant d’eau à vide : 0.60 m

Charge sur le pont : 6 tonnes / m2

ASSEMBLAGE

Montage boulonné rigide

Caissons jointifs

TRANSPORT

Type de transport : Gabarit standard

ÉQUIPEMENTS

Pieux libres ou hydrauliques : Ø 800 mm

Armé au fluvial (mât de feux, bouées couronnes, etc.)

CAISSONS 6 MÈTRES GUIDE-PIEUX

Longueur : 6.09 m
Largeur : 2.43 m
Hauteur : 1.82 m
Masse à vide : 8.50 tonnes

CAISSONS 6 MÈTRES

Longueur : 6.09 m
Largeur : 2.43 m
Hauteur : 1.82 m
Masse à vide : 6.20 tonnes

CAISSONS 12 MÈTRES

Longueur : 12.19 m
Largeur : 2.43 m
Hauteur : 1.82 m
Masse à vide : 11 tonnes



Configuration : L 533 Dragage
Charge statique centrée 111 tonnes + Pelle 55,3 t à l’avant

Configuration : L 333
Charge statique centrée : 

169 tonnes

Configuration : L 333 Dragage
Pour Pelle 40 tonnes à l’avant

Configuration : L 312
Charge statique centrée : 

111 tonnes

2438

1829

2438

1829

975

975

731

731

Configuration : L 542 L
Charge statique centrée : 228 tonnes

Configuration : L 122
Charge statique centrée : 71 tonnes

Configuration : L 222
Charge statique centrée : 116 tonnes

Configuration : L 304
Charge statique centrée : 155 tonnes

Configuration : L 322
Charge statique centrée : 151 tonnes

Configuration : L 422
Charge statique centrée : 187 tonnes

2438

1463

731

975

975

1219

12191219

1219

1219 1219

1219

QUELQUES EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

Configuration : L 522
Charge statique centrée : 220 tonnes

1707

1219



LES ACCESSOIRES

BOLLARDS DOUBLES OREILLES D’ARRIMAGE

BARRIÈRES DE SECURITÉ GARDE-CORPS PIEUX HYDRAULIQUES / LIBRES

GROUPES HYDRAULIQUES TREUILS HYDRAULIQUES  7 TONNES

PARE-BATTAGES PASSERELLES PIÉTONNES

Bois de roulage et plus, nous consulter

Configuration : L 1162
Charge statique centrée : Grue 200 tonnes

Configuration : L 922
Charge statique centrée : 310 tonnes

2 682

3 048

1 463

1 219



JACK-UPS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

JU 304

Dimensions : 12.19 x 12.19 x ht 1.82 m

Hauteur des pieux stabilisateurs : 8 à 18 m

Capacité : 50 tonnes

Résistance structurelle  : 6 tonnes / m2

JU 1114

Dimensions : 20.73 x 12.19 x ht 1.82 m

Hauteur des pieux stabilisateurs : 8 à 18 m

Capacité : 100 tonnes

Résistance structurelle  : 6 tonnes / m2

JU 0114

Dimensions : 18.29 x 12.19 x ht 1.82 m

Hauteur des pieux stabilisateurs : 8 à 20 m

Capacité : 50 tonnes

Résistance structurelle  : 6 tonnes / m2

JU 92722

Dimensions : 28.04 x 17.06 x ht 2.43 m

Hauteur des pieux stabilisateurs : 8 à 38 m

Capacité : 400 tonnes

Résistance structurelle  : 12 tonnes / m2

JACK-UPS



Configuration : JU 304
Capacité : 50 tonnes

Configuration : JU 1114
Capacité : 100 tonnes

Configuration : JU 92722
Capacité : 400 tonnes

Configuration : JU 0114
Capacité : 50 tonnes

QUELQUES EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

1 219

1 829

1 219

1 829

2 804

1 707

1 219

2 073

1 219



BATEAUX GRUES



MOTORISATION

Moteur / Puissance  : Hyundai 6 cylindres / 94 kW (150CV)

Carburant / Capacité : GNR / 600 litres

Consommation moyenne : 10 à 28 l/h

Vitesse maximale : 7 nœuds (12 km/h)

Propulsion hydraulique : Hydro Armor 950 relevable

ÉQUIPEMENTS

1 ancre avec ligne de mouillage et barrières garde-corps

Armé au maritime / fluvial (VHF, aussières, feux de secours, etc.)

GRUE

Hydro Armor 6 T/m à rotation continue 360°

CMU : 950 kg à 6.32 m – 1 270 kg à 4.72 m

TRANSPORT / LEVAGE

Type de transport : Gabarit 2ème catégorie

Masse à vide : 9 tonnes 

Hauteur de transport : 3.00 m

Elingage : 4 oreilles de levage

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Zones de navigation : 4ème catégorie maritime et fluvial 2,3,4

Longueur : 13.45 m

Largeur : 3.90 m

Hauteur : 3.10 m mât replié

Tirant d’eau à vide : 0.30 m / en charge : 0.45 m

Charge en pontée : 2.9 tonnes

BATEAU GRUE
HERA

LES ACCESSOIRES

BENNE PRENEUSE 140 LITRES GRAPPIN FORESTIER 1.20 M

MARTEAU PNEUMATIQUE 300 KG CROCHET DE LEVAGE



MOTORISATION

Moteur / Puissance  : VOLVO / 94 kW (150CV)

Carburant / Capacité : GNR / 2 x 700 litres

Consommation moyenne : 10 à 28 l/h

Vitesse maximale : 7 nœuds (12 km/h)

Propulsion hydraulique : Hydro Armor 950 relevable

ÉQUIPEMENTS

1 crochet de levage / Grappin forestier / Benne preneuse

Un corps-mort avec ligne de mouillage et barrières garde-corps

Armé au fluvial (VHF, aussières, feux de secours, etc.)

GRUE

Hiab 7 T/m

CMU : 1 080 kg à 7.00 m – 2 200 kg à 3.50 m

TRANSPORT / LEVAGE

Type de transport : Gabarit 2ème catégorie

Masse à vide : 20 tonnes 

Hauteur de transport : 3.98 m

Elingage : 4 oreilles de levage

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Zones de navigation : fluvial 2,3,4

Longueur : 12.00 m

Largeur : 4.30 m

Hauteur : 3.98 m mât replié

Tirant d’eau à vide : 0.80 m / en charge : 1.00 m

Charge en pontée : 8 tonnes

BATEAU GRUE
HERACLES



MOTORISATION

Moteur / Puissance  : John Deere Stage 5 norme EMNR / 94 kW (150CV)

Carburant / Capacité : GNR / 700 litres

Consommation moyenne : 10 à 28 l/h

Vitesse maximale : 7 nœuds (12 km/h)

Propulsion hydraulique : Hydro Armor 2000

ÉQUIPEMENTS

Pieux stabilisateurs / Treuil de grue / Grappin forestier / Benne preneuse

1 ancre avec ligne de mouillage et barrières garde-corps

Armé au fluvial (AIS, VHF, aussières, feux de secours, etc.)

GRUE

Guerra 120A 10 T/m

CMU : 1 015 kg à 9.40 m – 2 380 kg à 4.50 m

TRANSPORT / LEVAGE

Type de transport : Gabarit 1re catégorie

Masse à vide : 31 tonnes 

Hauteur de transport : 3.00 m

Elingage : 4 oreilles de levage

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Zones de navigation : fluvial 3,4

Longueur : 15.55 m

Largeur : 4.95 m

Hauteur : 3.00 m cabine repliée

Tirant d’eau à vide : 0.80 m / en charge : 1.20 m

Charge en pontée : 10 tonnes

BATEAU GRUE
ZEUS



DRAGUES ASPIRATRICES



MOTORISATION /POMPE DE DRAGAGE

Moteur : Turbo diesel John Deere 9.0l insonorisé - Tier 3 / stage III A

Puissance maximum continue : 375 CV (280 kW) à 2 200 tr/min

Carburant / Capacité : GNR / 950 litres

Pompe de dragage : Modèle hydraulique Thomas 8’’ HHS – 19.5

Aspiration 200 mm, refoulement 200 mm, diamètre d’impulseur  495 mm

Granulométrie maximum admissible : 92 mm

Performance nominale à 1 130 tr/min : 680 m3/h à 46.00 m HMT (en eau)

ELINDE PAPILLONNANTE

Profondeur de dragage : minimum 0.70 m et maximum 4.60 m

Largeur de balayage : 6.70 m à profondeur mini et 5.60 m à profondeur maxi

Cutter hydraulique : «tulipe» à 6 lames, diam. 800 mm

POSITIONNEMENT ET MANŒUVRE DE DRAGUE

2 pieux stabilisateurs avant hydrauliques, longueur 8.00 m

1 pieu pousseur arrière hydraulique

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Zones de navigation : fluvial 2, 3, 4

Dimensions opérationnelles : 12.74 m x 4.65 m

Tirant d’eau moyen en service : 0.55 à 0.71 m

TRANSPORT / ÉQUIPEMENTS

Type de transport : Gabarit 2ème catégorie

Nombre de semi-remorque plateau : 1

Masse à vide : 27 tonnes

Dimensions de transport  : 17.62 m x 3.20 m x ht 3.00 m

Armé au fluvial (VHF, trousse de secours, aussières, feux de secours, etc.)

DRAGUES ASPIRATRICES
8"



BATEAUX DE SERVITUDE



MOTORISATION

Moteur / Puissance  : Yamaha F200 / 200CV

Carburant / Capacité : SP95 / 125 litres

Consommation moyenne : 4 à 25 l/h

Vitesse maximale : 14 nœuds (25 km/h)

ÉQUIPEMENTS

Coffre arrière / Echelle de plongée perroquet

1 ancre avec ligne de mouillage et barrières garde-corps

Armé au maritime / fluvial (AIS, VHF, aussières, feux de secours, etc.)

TRANSPORT / LEVAGE

Type de transport : Gabarit 1re catégorie

Masse à vide : 3 tonnes 

Hauteur de transport : 3.00 m

Elingage : 4 oreilles de levage

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Zones de navigation : 5ème catégorie maritime et fluvial 2,3,4

Longueur : 11.00 m

Largeur : 3.26 m

Poids : 3 000 kg

Homologué : 6 personnes

Charge en pontée : 5 tonnes

BATEAU DE  TRAVAIL
POSEIDON



BATEAUX DE SERVICE

BATEAU DE SERVICE « OTOS » 

Zone de navigation : Fluvial 2, 3 ,4 

Motorisation : Mercury F50CV - 4 temps

Les plus : Pont libre

BATEAU DE SERVICE « GAIA »

Zones de navigation : Maritime 5ème catégorie et Fluvial 2, 3 ,4

Motorisation : Yamaha FT50 CV - 4 temps

Les plus : Echelle perroquet / Bancs latéraux / Mât de remorquage

BATEAU DE SERVICE « LADON »

Zones de navigation : Maritime 5ème catégorie et Fluvial 2, 3 ,4

Motorisation : Yamaha F50 CV - 4 temps

Les plus : Pont libre / Mât de remorquage

BATEAU DE SERVICE « CETO »

Zones de navigation : Fluvial 2, 3 ,4

Motorisation : Yamaha F40 CV - 4 temps

Les plus : 2 treuils de brelage / 4 fronts de poussage



ASIA

Zones de navigation : Maritime 5ème catégorie et Fluvial 2, 3 ,4

Motorisation : Mercury 6 CV - 4 temps

Les plus : Léger / Sans permis

ATLAS

Zones de navigation : Maritime 5ème catégorie et Fluvial 2, 3 ,4

Motorisation : Mercury 6 CV - 4 temps

Les plus : Léger / Sans permis

ISIS

Zones de navigation : Maritime 5ème catégorie et Fluvial 2, 3 ,4

Motorisation : Parson 15 CV - 4 temps

Les plus : Léger

EOS

Zones de navigation : Maritime 5ème catégorie et Fluvial 2, 3 ,4

Motorisation : Tohatsu 50 CV - 4 temps

Les plus : Coque V adapté au milieu maritime

ANNEXES DE SECURITÉ



PLATELAGES BOIS



PLATELAGES AZOBE / EP 0.10 m 

Dimensions : 4.00 m x 1.00 m / épaisseur 0.10 m

Essence : 100% AZOBE

Poids unitaire : 400 kg

Transport: 54 platelages (216 m2) / semi-remorque

PLATELAGES AZOBE / EP 0.15 m 

Dimensions : 4.00 m x 1.00 m / épaisseur 0.15 m

Essence : 100% AZOBE

Poids unitaire : 600 kg

Transport: 34 platelages (136 m2) / semi-remorque

DIFFÉRENTES APPLICATIONS

Protections de pontons, barges

Chemin de roulage

Répartition de charge

PLATELAGES BOIS



TREUILS HYDRAULIQUES



GABARIT
Dimensions : 1.19 m x 1.01 m x hauteur 1.10 m

Poids : 1 750 kg

GABARIT
Dimensions : 2.19 m x 1.01 m x hauteur 1.10 m

Poids : 2 450 kg

CARACTÉRISTIQUES
Tambour débrayable : levier manuel

Frein à bande : réglage manuel

CARACTÉRISTIQUES
Tambour débrayable : levier manuel

Frein à bande : réglage manuel

PUISSANCE HYDRAULIQUE
Moteur hydraulique : 157 bars

Débit d’huile : 45 l/min

PUISSANCE HYDRAULIQUE
Moteur hydraulique : 157 bars

Débit d’huile : 45 l/min

PERFORMANCE
Capacité du tambour : 250 m / Ø 20 mm

Vitesse du câble : 10 m/Min

PERFORMANCE
Capacité des tambours : 250 m / Ø 20 mm  / Tambour

Vitesse du câble : 10 m/Min

TREUILS HYDRAULIQUES  SIMPLES 7 TONNES

TREUILS HYDRAULIQUES  DOUBLES 7 TONNES



GROUPES HYDRAULIQUES



GABARIT
Dimensions : 1.19 m x 1.01 m x hauteur 1.10 m

Poids : 1 750 kg

GABARIT
Dimensions : 2.29 m x 1.28 m x hauteur 1.90 m

Poids : 2 750 kg

MOTORISATION
Hatz 14 kW

Capacité réservoir : 24 litres

MOTORISATION
John Deere / Deutz / 71 kW

Capacité réservoir : 160 litres

PUISSANCE HYDRAULIQUE
Moteur hydraulique : 180 bars

Débit d’huile : 30 l/min

4 lignes avec drain

PUISSANCE HYDRAULIQUE
Moteur hydraulique : 270 bars

Débit d’huile : 140 l/min

4 lignes avec drain

Capacité réservoir : 600 litres

COMMANDE
Télécommande filaire 4 fonctions

4 distributeurs en tableau

COMMANDE
Radio-commande ou télécommande filaire 4 fonctions

4 distributeurs en tableau

Load sensing

GROUPE HYDRAULIQUE  14 KW

GROUPE HYDRAULIQUE  71 KW



RAMPES DE CHARGEMENT



CARACTÉRISTIQUES
Dimensions : 6.00 m x 0.80 m x hauteur 0.26 m

Capacité : 100 tonnes

Poids unitaire : 1 700 kg

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions : 12.00 m x 1.00 m x hauteur 0.50 m

Capacité : 100 tonnes

Poids unitaire : 6000 kg

LEVAGE
4 oreilles de levage

LEVAGE
4 oreilles de levage

TRANSPORT
1 semi-remorque plateau

Poids total : 3 400 kg

TRANSPORT
1 semi-remorque plateau

Poids total : 12 000 kg

RAMPES DE CHARGEMENT  6 M

RAMPES DE CHARGEMENT  12 M



NOS SOLUTIONS
LOGISTIQUES



TRANSPORT

MONTAGE / DÉMONTAGE

LEVAGE

OPTION N° 3          CLÉ EN MAIN
Une équipe de montage, composée au minimum 

d’un superviseur et d’un monteur prend en charge 
le montage/démontage.

OPTION N° 1           AUTONOMIE
Votre équipe assure  le montage/démontage, à 

l’aide de nos notices détaillées où figure le listing de 
l’outillage nécessaire.

OPTION N° 2           SÉRÉNITÉ
Un superviseur accompagne votre équipe durant 

le processus de montage/démontage.
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